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	steute a développé un capteur de position sans fil pour la surveillance des petits porte-charges dans les rayonnages coulissants ou dynamiques FIFO. Grâce aux clips de fixation universels pour convoyeurs à rouleaux de différents fabricants, il peut être rapidement et facilement assemblé et intégré aux systèmes de rayonnages déjà existants.






	

	Points forts



	Capteur intelligent pour la surveillance des convoyeurs à rouleaux pour des petits porte-charges
	Montage et démontage d'une grande flexibilité sans outils
	Support de fixation universel pour convoyeurs à rouleaux de différents fabricants
	Intervalles d'émission configurables
	Détection automatique de la position sur le lieu d'installation













	

	Le capteur peut être monté et fixé sans outils sur les convoyeurs à rouleaux ou les rayonnages des principaux fabricants (Bito, Item, SSI Schäfer, Trilogiq, etc.) à l'aide d'un système de clips spécialement développé. Le capteur peut alors être tourné de 90° dans le support de fixation et déplacé pour fonctionner dans le sens souhaité. L'autosurveillance de la technologie des capteurs assure une sécurité maximale du processus.
À l'intérieur du dispositif, la position d'une bascule est contrôlée par un capteur intégré. Il n'y a donc pas d'actionneur électromécanique agissant sur un insert de commutation comme dans les interrupteurs de fins de course classiques. Cela présente l'avantage de faciliter, non seulement la détection sans contact et donc sans usure, mais également la configuration et le paramétrage en ligne. Le capteur peut être adapté aux conditions changeantes sans intervention mécanique.
La haute évolutivité du système sans fil permet d'enregistrer en temps réel l'état d'occupation de centaines de places sur les convoyeurs à rouleaux.
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	Données techniques
	Protocole
	sWave.NET®
	Antenne
	antenne intégrée
	Rayon d'action
	jusqu'à 450 m
	Alimentation en courant
	pile alcaline intégrée
	Protection contre les décharges électrostatiques (ESD)
	comme l´option
	Longévité de la pile
	selon la fréquence de commutation jusqu'à 10 ans
	Durée de vie mécanique
	> 1 million manoeuvres
	Boîtier
	PC-ABS
	Fixation
	support pour rayonnages de convoyeurs à rouleaux
	Etanchéité
	IP 54
	Température ambiante
	-10 °C … +50 °C



Téléchargements
Fiche technique générale (PDF)

Fiches techniques détaillées


	

									Instructions de montage - capteur de position
								












										pdf
									
											3 MB
										
	

									Instructions de montage - support
								







										pdf
									
											1 MB
										
	

									Déclaration de conformité UE RF RW SW868-NET 
								







										pdf
									
											983 KB
										
	

									Certificat FCC – Etats-Unis (SW915)
								







										pdf
									
											344 KB
										
	

									Certificat IC – Canada (SW915)
								







										pdf
									
											687 KB
										
	

									Certificat IFT – Mexique (SW915)
								







										pdf
									
											2 MB
										
	

									Certificat ANATEL – Brésil (SW917)
								







										pdf
									
											582 KB
										
	

									Certificat ARIB – Japon (SW922)
								







										pdf
									
											832 KB
										





	

	Conseil personnalisé?


Contactez-nous!
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Jean-Marc Jacob
 Responsable Ventes France

+33 4 85 87 00 01
jm.jacob@steute.com
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Olivier Pfohl
 Ingénieur commercial IDF & HDF
+33 6 71 36 43 79
o.pfohl@steute.com
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