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	Les interrupteurs à commande par câble sans fil servent de dispositifs de commande pour signaler les événements se produisant sur les machines, installations et systèmes de production. Il peut s'agir ici de dysfonctionnements et d'incidents tels qu'un manque de matériaux ou un arrêt de la machine, mais également l'aboutissement d'une étape particulière du processus. Le personnel qui travaille sur une machine ou un poste de travail équipé d'un interrupteur à commande par câble sans fil peut réagir immédiatement sans avoir à quitter le lieu de travail.






	

	Points forts



	Montage flexible sans câblage complexe
	Configurable en ligne via l'interface sans fil
	Intégration facile aux systèmes informatiques (IT) existants via le Sensor Bridge
	Durée de vie des piles env. 10 ans













	

	Que ce soit sur la chaîne de montage ou sur la machine – quand il est question de sécurité maximale dans la zone de production d'une entreprise, les interrupteurs à commande par câble sans fil sont une solution sûre et éprouvée. Un actionnement est effectué manuellement en tirant sur le câble attaché puis transmis sans fil via le système radio. Alternativement, des cordes de décrochage sont utilisées, attachées au-dessus de la ligne de production à une hauteur facilement accessible pour le personnel. En cas de problème, un changement significatif de l'état de fonctionnement peut être signalé immédiatement en tirant sur la corde.
Les applications suivantes peuvent être mises en oeuvre avec un interrupteur à commande par câble sans fil:
	Commande de réapprovisionnement en matériaux pour grands portes-charges ou autres pièces volumineuses
	Transmission générale de l'état de fonctionnement actuel d'une machine ou ligne de production
	Signalement d'un état anormal pour le déclenchement d'un processus d'escalade défini
	Arrêt immédiat de la production ou de la bande transporteuse pour que  les produits de mauvaise qualité ne soient pas transmis à l'étape de traitement suivante
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	Données techniques
	Protocole
	sWave.NET®
	Antenne
	antenne intégrée
	Rayon d'action
	jusqu'à 450 m
	Alimentation en courant
	pile Lithium (interchangeable)
	Longévité de la pile
	selon la fréquence de commutation jusqu'à 10 ans
	Durée de vie mécanique
	> 1 million manoeuvres
	Boîtier
	thermoplastique renforcé de fibres de verre, résilient
	Fixation
	vis M4
	Etanchéité
	IP 67
	Température ambiante
	-20 °C … +65 °C



Téléchargements
Fiche technique générale (PDF)

Fiches techniques détaillées

	

									Instructions de montage
								












										pdf
									
											1 MB
										
	

									Déclaration de conformité UE RF 96 SW868-NET 
								







										pdf
									
											3 MB
										
	

									Déclaration de conformité UK RF 96 SW868-NET
								







										pdf
									
											3 MB
										
	

									Certificat FCC – Etats-Unis (SW915)
								







										pdf
									
											344 KB
										
	

									Certificat IC – Canada (SW915)
								







										pdf
									
											687 KB
										
	

									Certificat IFT – Mexique (SW915)
								







										pdf
									
											2 MB
										
	

									Certificat ANATEL – Brésil (SW917)
								







										pdf
									
											582 KB
										
	

									Certificat ARIB – Japon (SW922)
								







										pdf
									
											832 KB
										





	

	Conseil personnalisé?


Contactez-nous!
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Jean-Marc Jacob
 Responsable Ventes France

+33 4 85 87 00 01
jm.jacob@steute.com
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Olivier Pfohl
 Ingénieur commercial IDF & HDF
+33 6 71 36 43 79
o.pfohl@steute.com
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